Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Część I – Sprzęt komputerowy
Tablet – 1 szt.
1. Wyświetlacz: 11,5” 2000x1200px, IPS
2. Pamięć wbudowana min.: 128 GB
3. Wielkość pamięci RAM min.: 6 GB
4. Procesor: 8-rdzeniowy
5. System operacyjny: Android 12 L
6. Komunikacja: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2
7. Złącza: USB, słuchawkowe
8. Rozdzielczość aparatu tylnego min.: 13 Mpix
9. Rozdzielczość aparatu przedniego min.: 8 Mpix
10. Czujniki: Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Halla, Żyroskop
Pendrive – 10 szt.
1. Pojemność min: 64-128 GB
2. Interfejs: USB 3.2
II. Część II Wyposażenie
Pompa obiegowa 12 V DC – 2 szt.
1. Zakres napięciowy: 9 – 19 V
2. Przyłącza: mosiądz GZ 1/2"
Moduł fotowoltaiczny 20 W – 2 szt.
1. Moc: 20 W
2. Rodzaj: polikrystaliczny
3. Klasa ochronności: IP 65
4. Wydajność min.: 17 %
5. Rama: stop metali odpornych na korozję
Profil aluminiowy do montażu paneli fotowoltaicznych – 2 szt.
1. Długość profila min.: 220 cm
2. Grubość ścianki profila min.: 1,2 mm
Klema końcowa PV do paneli fotowoltaicznych – 8 szt.
1. Rodzaj – regulowana
Śruba młoteczkowa M10x25 – 8 szt.
1. Przeznaczenie - do montażu paneli fotowoltaicznych na profile montażowe
2. Materiał – stop metali odporny na korozję
3. Średnica gwintu – M10
Nakrętka profilowana – 8 szt.
1. Przeznaczenie – do instalacji fotowoltaicznych z wpustem przesuwnym i kulką
2. Rozmiar – M8
3. Długość – 22 mm
4. Szerokość – 13 mm
5. Wysokość – 10 mm
Nakrętka młoteczkowa – 8 szt.
1. Przeznaczenie – Nakrętka młoteczkowa M8 łącząca klemy z profilem głównym
2. Rozmiar – M8
3. Materiał – stop metali odporny na korozję
Nakrętka kołnierzowa – 8 szt. 
1. Rozmiar – M10
2. Materiał – stop metali odporny na korozję
Śruba imbusowa M8x20 mm walec– 8 szt.
1. Rozmiar – M8
2. Materiał – stop metali odporny na korozję
Śruba dwustronna – 8 szt.
1. Rozmiar – M10x200
2. Materiał – stop metali odporny na korozję
3. Przeznaczenie: Szpilka dwustronna M10x200 A2 z uszczelką do mocowania systemu solarnego na dach pokrytych blacho dachówką
Nakładka do haka – 8 szt.
1. Rozmiar – 82x35x5mm M10
2. Materiał – stop metali odporny na korozję
3. Przeznaczenie - do stabilnego montażu instalacji solarnych (fotowoltaicznych) na dachach różnego typu
Lampa uliczna solarna – 1 szt.
1. Moc: 100 W
2. Strumień świetlny: 5500 lm
3. Panel solarny: 9V, 18W
4. Akumulator min.: 6000 mAh
5. Diody: LED SMD
6. Tryb świecenia: stały, regulacja z pilota
7. Materiał: aluminium
8. Wodoszczelność: IP65
9. Wyposażenie: czujnik zmierzchu, pilot
Gwintownica do rur – 1 kpl.
1. Liczba głowic min.: 4
2. Rozmiar głowic: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
3. Przełącznik kierunku pracy
4. Walizka w zestawie
1. Obcinak do rur stalowych – 1 szt.
2. Zakres cięcia min.: 10 – 40 mm
3. Rolki dociskowe: 2 szt.
4. Nóż: krążkowy
Gratownik – 1 szt.
1. Przeznaczenie: do usuwania wewnętrznych i zewnętrznych zadziorów z rur
2. Do rur miedzianych i aluminiowych
3. Zakres średnic rur: 4-36 mm
Rura stalowa – 6 szt.
1. Materiał: stal ocynkowana
2. Długość: 1,5 m
3. Średnica ½ ”
Kolano żeliwne ocynkowane ½ ” – 6 szt.
1. Materiał: żeliwo ocynkowane
2. Średnica ½ ”
Mufa żeliwna ocynkowana – 6 szt.
1. Materiał: żeliwo ocynkowane
2. Średnica ½ ”
Trójnik żeliwny ocynkowany – 6 szt.
1. Materiał: żeliwo ocynkowane
2. Średnica ½ ”
Obejma do rur ½ ” – 20 szt.
1. Mocowanie do struktury budynku: za pomocą łączników rozporowych metalowo tworzywowych
2. Średnica rury: ½ ”
Zaślepka ½ ” – 5 szt.
1. Materiał: mosiądz
2. Średnica rury: ½ ”
Odpowietrznik automatyczny ½ ” – 3 szt.
1. Materiał: mosiądz
Pręt gwintowany M8 – 3 szt.
1. Średnica: 8 mm
2. Długość: 1 m
Blacha – 10 szt.
1. Materiał: aluminium ryflowane
2. Grubość: 2 mm
3. Wymiary: 20 x 50 cm
Plaxa – 10 szt.
1. Grubość: 2 mm
2. wymiary: 50 x 50 cm
Sklejka – 10 szt.
1. Grubość: 3 mm
2. wymiary: 30 x 30 cm
Łożysko - 8 szt.
1. Rodzaj: 608 Z
III. Część III Materiały biurowe
Papier ksero – 5 szt.
1. format papieru: A4
2. gramatura: 80g/m2
3. klasa papieru min.: C
4. 1 ryza: 500 arkuszy
Papier satyna (biały) – 2 szt.
1. format papieru: A4
2. gramatura: 160g/m2
3. 1 ryza: 250 arkuszy
Smycz reklamowa z nadrukiem – 100 szt.
1. Szerokość min.: 15 mm
2. Długość taśmy: 315 mm
3. Nadruk: full kolor
4. Zakończenie smyczy: karabińczyk
5. Napis/logo: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
6. Kolor: zielona
Brelok reklamowy – miarka – 100 szt.
1. Miara: stalowa 1 metr
2. Rozmiar miarki: 40x40x10 mm
3. Rodzaj nadruku: tampodruk/UV
4. Rozmiar nadruku: 30x30 mm
5. Napis/logo: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
6. Kolor: zielona
Brelok reklamowy – 100 szt.
1. Materiał: akryl
2. Kształt: okrągły
3. Rodzaj nadruku: cyfrowy
4. Nadruk: obustronny pełno kolorowy
5. Napis/logo: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
Długopis reklamowy – 100 szt.
1. Materiał – tworzywo sztuczne
2. Rodzaj nadruku: tampodruk
3. Nadruk: jeden kolor z jednej strony
4. Odblokowanie wkładu: przez wciśnięcie
5. Napis/logo: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
